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TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.4.  Elektroinstalace a ochrana před bleskem
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1.
Základní údaje
1.1
Rozsah projektu
Projektová dokumentace řeší úpravy stávajících elektroinstalací na fasádě a v podkroví objektu a novou ochranu před bleskem (hromosvod) v rámci snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu v Hlavici č.p. 54.
1.2
Projektové podklady
Před zpracováním projektové dokumentace byla předložena projektová dokumentace stavební části. Dále proběhly konzultace s hlavním projektantem stavby ohledně technického řešení.
1.3  
Právní předpisy a normy
K prováděné projektové dokumentaci se vztahují normy a předpisy ČSN platné ke dni vypracování projektu. Dojde-li v rámci časové prodlevy mezi vypracováním projektu a výstavbou k úpravám, nebo změnám norem a předpisů musí prováděcí organizace přihlédnout k jejich novému znění, popř. požádat projektanta o úpravu projektu, nebo jeho doplnění.
2.
Úpravy elektroinstalací
2.1
Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu
Vzhledem k zateplení objektu bude nutná demontáž a po provedení zateplení opětovná montáž u následujících koncových prvků elektro:
· U hlavního vstupu do objektu bude zdemontováno stávající svítidlo a na stávající kabelový vývod osazeno nové svítidlo (navržený typ dle přiloženého výkazu výměr).

· Stávající siréna EZS bude zdemontována, uskladněna a následně opětovně instalována do původní pozice.

· Na objektu jsou ukončeny samonosné kabely vrchního vedení. V rámci zateplení objektu je nutné upravit kotvení těchto kabelů. Způsob provedení této úpravy bude řešen na stavbě s dodavatelem zateplení a správci jednotlivých kabelů.

· Dvě zásuvky na fasádě objektu budou zdemontovány a po provedení zateplení opět namontovány na stávající přívody. 
2.2  
Úpravy elektroinstalací ve 3.NP
Vzhledem k zateplení podhledů v rohových místnostech v tomto podlaží, budou zdemontována stávající svítidla a uskladněna. Před provedením zateplení (nových podhledů) budou ze stávajících elektroinstalačních krabic osvětlení v těchto místnostech vedeny nové kabely CYKY 3Cx1,5 do pozic svítidel. Po instalaci nového podhledu budou na nové kabely osazena stávající svítidla.
3.
Ochrana před bleskem
3.1  
Použité normy
ČSN EN 62305-1 edice 2  -  Ochrana před bleskem Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 edice 2 -   Ochrana před bleskem Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 edice 2 - Ochrana před bleskem Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62305-4 edice 2 - Ochrana před bleskem Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.
3.2  
Zatřízení objektu
Objekt bude zařazen do třídy LPS III. (systém ochrany před bleskem). 
3.3  
Jímací zařízení
Jímací vedení bude řešeno systémem hřebenové soustavy, provedené drátem AlMgSi ø 8 mm.  Drát jímací soustavy bude veden na typizovaných podpěrách, které musí být schváleny dodavatelem střešního pláště. K jímacímu vedení na střeše budou připojeny veškeré kovové konstrukce.

Svody budou řešeny jako přiznané po cca 15 metrech také drátem AlMgSi ø 8 mm. Připojeny budou přes zkušební svorky s uzemňovací soustavou. Podpěry svodů budou instalovány po cca 1 metru a musí být schváleny dodavatelem zateplení. Zkušební svorky budou instalovány ve výšce 1,2 metru a budou vybaveny štítkem s označením svodu. 
3.4  
Uzemňovací soustava
Uzemňovací soustava bude řešena jako obvodová, provedená tuhým páskem FeZn 30x4mm a doplněna třemi zemnícími tyčemi. Zemnící pásek bude uložen ve výkopu do hloubky         1 metr a veden ve vzdálenosti minimálně 1 metru od obvodových zdí objektu. 

Veškeré spoje na pásku musí být provedeny zdvojenou svorkou (SR02, SR03). Spoje musí být izolovány proti vniknutí zemní vlhkosti. Zemní odpor zemniče se doporučuje 10 Ohmů. 
4.
Závěr
Před započetím výkopových prací je nutné provést vytýčení veškerých podzemních sítí. 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony ČR, jeho prováděcími vyhláškami, vyhláškami a normami. 

Bezpečnost práce se týká především pracovníků montážních organizací při realizaci stavby. Je nutno důsledně dodržovat předpisy pro práce na elektrických zařízeních a dále obecně platné bezpečnostní předpisy.

Před uvedením do provozu musí zhotovitel před připojením na elektrorozvodnou síť zajistit výchozí revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 článek 2.1 a ČSN 33 2000-1 edice 2,  článek 134.2.

Dle platných zákonů a nařízení, zejména zákona č. 262/2006 Sb (zákoník práce), nařízení vlády č. 101/2005 Sb a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb, je nutné zajišťovat pravidelné revize elektroinstalací a pravidelné revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 edice 2.

Po provedení elektroinstalací bude investorovi předána dokumentace skutečného provedení a to jak v tištěné podobě, tak i v digitální podobě.
5.
Příloha
Výkaz výměr
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